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2.2

Sprievodna sprava
Identifikacné udaje
Udaje o stavbe

Nazov stavby : ~ ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI
BUDOVY CENTRA VOLNEHO CASU
Miesto stavby: Jarabina, €. parcely: 6, 8/1

Okres: Stara Lubovna
Investor: Obec Jarabina
Stupen PD: Projekt stavby pre stavebné konanie

Udaje o spracovatelovi projektu

Projektant: Ing.arch. Ing. Jan Kovac
Vypracoval: Ing.arch. Ing. Jan Kovac, Ing. Timea Kralikova

Urbanistické, architektonické a stavebno-technické
rieSenie stavby

Opis dotknutych doterajSich predpokladanych ochrannych pasiem

V planovanej lokalite sa nachadzaju podzemné inzinierske siete, objekty
obCianskej vybavenosti arodinné domy. Ich ochranné pasma a zaujmy
realizaciou predmetného projektu nebudu dotknuté.

Poloha stavby je dokumentovana na prilozenom situatnom vykrese.
Predmetny objekt bol postaveny v 80-tych rokoch minulého storoCia. Budova
sa nachadza v strede obce Jarabina. Objekt je pristupny zo Statnej cesty lll.
triedy €. 3121. Budova je napojena na verejné inzinierske siete samostatnymi
pripojkami.

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Poloha staveniska je dokumentovana na prilozenom situaénom vykrese.
Planovany zamer obce bude realizovany na zastavanom uzemi na parcele
¢. 6, 8/1.

Vzhfadom na nevyhovujuci technicky stav budovy - nedostatocné
tepelnoizolacné vlastnosti obvodovych konsStrukcii (obvodovy plast, strecha
a vyplne otvorov) - sa navrhuju prislusné stavebné prace a modernizacia z
dovodu znizenia energetickej narocnosti budovy.

Zastavana plocha: 807.54 m2
Obstavany priestor: 5 960.00 m3
Plocha fasady, ostenia, rimsa: m2

Plocha sokla: m2

Plocha stropu pod krovom: m2
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Zasady celkového technického rieSenia stavby, struény popis
pozemnych, podzemnych a inzinierskych objektov

2.3.1. Architektonické rieSenie

Koncepcia architektonického a dispozicného rieSenia vychadza zo snahy
o vytvorenie kompozi¢ne vyvazeného celku.

Zateplenim zvonka sa prekryju vSetky tepelné mosty a znizi sa teplotné
namahanie nosnych konstrukcii. Nosna konStrukcia sa dostava celoroCne
do pésobenia kladnych teplét.

Pri zatepleni obvodovych stien zvnutra — v naSom pripade sa nedoporucuje -
su inym rezimom namahané stavebné konstrukcie v oblasti stykov
obvodového plasta a vnutornych konstrukcii (stropy, steny). Zatepfovanie
budovy zvnutra mdze spdsobit na vonkajSsom povrchu vznik dalSich trhlin.
Obycajne dochadza ku kondenzacii vodnej pary na rozhrani zateplenia a
poévodného vnutorného povrchu resp. v okrajovych castiach (v kutoch)
vznikaju plesne.

Pre fasadu navrhujeme kontaktny zateplovaci systém zvonka, ktory
tvori izolaéna fasadna doska z mineralnej viny hriubky 160mm, pre sokel
sa navrhuje doska XPS hr. 160 mm a kontaktny zateplovaci systém
z mineralnej viny hr. 20 mm pre konstrukcie (rimsa strechy) a pre
ostenia.

Jedna sa o izolaény material z mineralnej viny spajanej umelou zivicou,
ktory je v celom priereze hydrofobizovana. Izolaéné dosky su uréené na
tepelnu, zvukovu a protipoziarnu izolaciu fasad z exteriérovej strany
kontakthym sp6sobom s naslednou povrchovou upravou.

Strechy a stropy pri starSich stavebnych objektoch su kritickym miestom
Z uniku tepla z budovy. Budova centra volného ¢asu vykazuje velké tepelné
straty aj cez stropnu konStrukciu (plocha strechy: m2).

Pre tepelnu izolaciu strechy navrhujeme zateplovaci systém zo strany
krovu, ktory tvori tepelnoizolaéna doska z mineralnej viny hrabky
350mm.

Pri vofbe systému zateplenia je jednou z najdélezitejSich otdzok navratnost
financnych nakladov. Velmi délezitym faktorom v tomto pripade je obdobie,
za ktoré sa zateplovaci systém ,zaplati“ uSetrenymi finanénymi prostriedkami
za kurenie.

Pri rieSeni otazky o navratnosti prostriedkov investovanych do zateplenia
strechy je vyznamny aj udaj, o kolko sa zateplenim podari znizit tepelné
straty. Pritom je podstatné, aby izolacna vrstva nebola preruSovana, teda aby
sa vylucili akékolvek tepelné mosty.



2.3.2. Dispozi¢né rieSenie

Budova je poschodovy monoblok v tvare pismena ,L“. Dispozicné rieSenie je

zdokumentované na samostatnych vykresoch.

2.3.3. Clenenie stavby

3.

Stavba sa necleni na stavebné objekty.

Poziarna ochrana

Potrebné mnozstvo poZiarnej vody bude zabezpelené z verejného vodovodu
prostrednictvom existujuceho verejného rozvodu cez existujuce podzemné
poziarne hydranty vo vzdialenosti do 200m od objektu.

Starostlivost’ o zivotné prostredie

Zivotné prostredie nebude realizaciou stavby negativne ovplyvnené. Objekt je
vo vsetkych svojich désledkoch navrhnuté na principe maximalnej ochrany
Zivotného prostredia najma v jeho zloZzkach ochrany véd a podzemia. Pocas
vystavby nevznikaju ziadne odpady a latky ktoré ovplyvnuju alebo ohrozuju
kvalitu jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia.

4.1 Voda

Budu zabezpelené vSetky opatrenia, aby nemohlo déjst k ohrozeniu
a zhorSeniu kvality podzemnych vod.

4.2 Ovzdusie

Bez ohrozenia kvality ovzduSia. PocCas vystavby méze doéjst k zvySenej
prasnosti, Co bude eliminované kropenim a polievanim.

4.3 Ochrana prirody

V suvislosti s realizaciou predmetného zameru neddjde k vyrubu stromov.
Dreviny nachadzajuce sa na ploche rieSeného uzemia ostanu zachované.

4.4 Odpady

Navrhované zvySovanie energetickej ucinnosti budovy existujuceho objektu
centra volného ¢asu nebude mat Ziadny negativny vplyv na okolie stavby a na
Zivotné prostredie. Modernizaciou objektu sa dosiahne vysSia esteticka uroven a
kvalita Zivotného prostredia.

Objekt vzhladom na svoj charakter neprodukuje odpady s osobitnymi
narokmi na likvidaciu. Splaskové vody su odvadzané do verejnej kanalizacie
obce. Odvoz komunalneho odpadu bude rieSeny v ramci obecnej likvidacie
odpadu.



Vykurovanie jednotlivych priestorov je rieSené ustrednym vykurovanim.

Zdrojom tepla su 3 ks plynové kotle. V ramci zvySovania energetickej ucinnosti
stavby je navrhnuta modernizacia ustredného vykurovania. PodrobnejSie vid.
samostatna &ast PD Ustredné vykurovanie.
Stavba pri dodrzani projektovanych parametrov nema negativny vplyv na kvalitu
Zivotného prostredia. ZvySovanie energetickej uc€innosti objektu a jeho
prevadzka nebudu mat' zhorSujuci vplyv na zivotné prostredie, nakolko neddjde
k manipulacii s nebezpecnymi latkami.

Kategorizacia odpadov vznikajucich stavbou a uzivanim objektu podfa vyhlasky
MZP SR €. 365/2015 z. z., ktory ustanovuje kataldég odpadov o zneni neskorSich
noviel. Podrobnejsie vid suhrnna technicka sprava.

5. Bezpecnost’ a ochrana zdravia

Opatrenia z hladiska bezpecnosti prace a ochrany zdravia zabezpeci investor
sam a jednotlivi dodavatelia prac. Od zaciatku prac musi byt na stavenisku
zaistena bezpec€nost’ a ochrana zdravia vSetkych pracovnikov. Stavenisko musi
byt ohradené a zabezpecené proti vstupu nepovolanym osobam.

6. Zaver

V ramci stavebnych prac pre zvySovanie energetickej ucinnosti budovy centra
volného €asu sa navrhuje zateplenie fasady a stropu modernymi technolégiami. Tato
projektova dokumentacia je vypracovana na urovni projektu stavby pre ucel
zabezpecCenia stavebného povolenia resp. ohlasenie stavebnych uprav a pre
realizaciu stavby. V projekte su zdokumentované prisludné prace a stavebné upravy
suvisiace so zvySovanim energetickej u€innosti budovy centra vofného ¢asu v obci
Jarabina.



