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Technicka sprava - skuto€ny stav

Identifikacné udaje
Udaje o stavbe
Nazov stavby : ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI

BUDOVY CENTRA VOLNEHO CASU
Miesto stavby: Jarabina, €. parcely: 6, 8/1

Okres: Stara Lubovna
Investor: Obec Jarabina
Stupen PD: Projekt stavby pre stavebné konanie

Udaje o spracovatelovi projektu

Projektant: Ing. arch. Ing. Jan Kovac
Vypracoval: Ing. arch. Ing. Jan Kovac, Ing. Timea Kralikova

Zakladné udaje o stavbe

Poloha stavby je dokumentovana na prilozenom situachom vykrese. Predmetny
objekt bol postaveny v 80-tych rokoch minulého storoCia. Budova sa nachadza
v strede obce Jarabina. Objekt je pristupny zo Statnej cesty Ill. triedy €. 3121.
Budova je napojena na inzinierske siete samostatnymi pripojkami.

Vzhladom na nevyhovujuci technicky stav budovy - hlavne obvodovy plast a
strecha - sa navrhuju prislusné stavebné prace z dévodu zvySovania energetickej
ucinnosti budovy centra volného ¢asu.

Vykurovanie jednotlivych priestorov je rieSené ustrednym vykurovanim.
Zdrojom tepla su 3 ks plynové kotle. V ramci zvySovania energetickej ucinnosti
stavby je navrhnutd modernizacia ustredného vykurovania. PodrobnejSie vid.
samostatna cast PD Ustredné vykurovanie.

Vetranie priestorov budovy je zabezpeclené prirodzenym spdsobom (okna
a dvere)

Splaskové odpadové vody z priestorov socialneho prisluSenstva su
odvadzané do verejnej kanalizacie obce. Dazdové streSné zvody strechy su
ukon&ené nad terénom. Dazdové vody su vsakované cez vytvorené zelené
plochy do podloZia.

Objekt je napojeny na verejny vodovod vodovodnou pripojkou cez
vodomernu Sachtu. Objekt je zasobovany pitnou a poziarnou vodou z verejného
vodovodu. Potrebné mnozstvo poZiarnej vody je zabezpeCené z verejného
vodovodu.

Zasobovanie elektrickou energiou je rieSené z miestnej NN siete mesta
prostrednictvom existujucej vzdusnej elektrickej pripojky.

Koncepcia architektonického a dispozicného rieSenia vychadza zo snahy
o vytvorenie kompozi¢ne vyvazeného celku.



2.1

Ugel stavby

Uvedeny objekt sluzi pre potreby obyvatefov obce Jarabina.

2.2 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

3.

4,

Zastavana plocha: 807.54 m2
Obstavany priestor: 5960.00 m3
Plocha fasady, ostenia, rimsa: m2

Plocha sokla: m2

Plocha stropu pod krovom: m2

Prehl'ad vychodiskovych podkladov

- Zameranie skuto¢ného stavu stavby
- Konzultacia s investorom
- Pracovné $tudia rieSenia
- Kobpia pozemkovej mapy
- Obhliadka miesta stavby

Zdoévodnenie modernizacie a rekonstrukcie stavby

Predmetny objekt bol postaveny v 80-tych rokoch minulého storoCia. Objekt je
murovana stavba z plnych palenych tehal, bez dodato¢nych tepelnych izolacii.
Hrubka obvodovych stien je 45 cm. Objekt je zaloZzeny na beténovych
zakladovych pasoch. Stropné konstrukcie budovy su bez izolaCnych prvkov,
vhodné izolacie chybaju aj pri konstrukcii podlah. Nosnu kons$trukciu strechy tvori
Zb strop aocelova konStrukcia, pokryta pozinkovanym plechom. Otvorove
konStrukcie boli CiastoCne vymenené. Niektoré okna na prizemi uz boli
vymenené v roku 2018 na plastové okna s izolanym trojsklom. Niektoré okna na
poschodi boli vymenené v roku 2012 na plasotvé okna s izolaénym dvojsklom.
Ostatné okna su pévodné drevené. Obdobne je to aj so vstupnymi dverami, ¢ast
je vymenena za plastové, Cast je pdvodna drevena.

Budova vykazuje vysoké tepelné straty, na ¢o ma velky vplyv nedostato¢na
tepelna izolacia obvodovych nosnych stien a stropu. Pévodné vyplne otvorov su
drevené zdvojené, ktoré budu nahradené novymi plastovymi vypliami otvorov
s izolanym trojsklom.

V ramci zvySovania energetickej ucCinnosti budovy centra volného Casu sa
navrhuje zateplenie fasady a stropu modernymi technolégiami. V suvislosti so
zateplenim obvodovych stien je nutné vymenit aj klampiarske konstrukcie,
preverit funkénost resp. vykonat reviziu bleskozvodnej sustavy.

Zivotné prostredie nebude realizaciou prac negativne ovplyvnené. Upravy na
objekte su vo vSetkych svojich désledkoch navrhnuté na principe maximalnej
ochrany Zivotného prostredia najma v jeho zlozkach ochrany véd a podzemia.
Pocas stavby nevznikaju Ziadne odpady a latky ktoré ovplyviuju alebo ohrozuju
kvalitu jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia. Budu zabezpecené vSetky
opatrenia, aby nemohlo déjst k ohrozeniu a zhorSeniu kvality podzemnych véd.



Vykurovanie jednotlivych priestorov je rieSené ustrednym vykurovanim.
Zdrojom tepla su 3 ks plynové kotle. V ramci zvySovania energetickej u€innosti
stavby je navrhnutd modernizacia ustredného vykurovania. PodrobnejSie vid.
samostatna &ast PD Ustredné vykurovanie.

V suvislosti s realizaciou predmetného zameru k vyrubu stromov neddjde.
Uzemie sa nenachadza v chranenej vodohospodarskej alebo inej chranenej
oblasti.

V lokalite planovanej €innosti sa nenachadzaju kulturne pamiatky, chranené
uzemia, historické pamiatky ani archeologicky vyznamné oblasti. Posudzované
uzemie sa zaraduje do klimatickej oblasti teplej, okrsok teply, mierne suchy
s chladnou zimou.

Kategorizacia odpadov vznikajucich stavbou a uzivanim objektu podfa vyhlasky
MZP SR ¢&. 365/2015 z. z., ktory ustanovuje katalég odpadov o zneni neskorsich
noviel:

a/ po dobu vystavby:

cCislo druh odpadu mnoZstvo mj. Kategoria

10 11 03 odpadové viaknité materialy na baze skla O
Odrezky viaknitej tepelnej izolacie 0.1 t

1501 01 obaly z papiera a lepenky @)
Karténové a papierové obaly 0.3 t

1501 02 obaly z plastov O
Ovinovacie félie, plastové obaly 0.3 t

17 01 01 beton @)
Viyburané komunikacie 0.2 t

17 01 02 tehly @)
Odpad z prirezov tehloblokov 0.4 t

17 01 03 obkladaclky, dlaZzdice keramika O
Odrezky obkladov a dlazieb 0.6 t

17 02 01 drevo O
Odrezky z drevenych atyp. debneni, obaly 2.8 t
Vyrub stromov a krikov 0.5 t

17 04 05 Zelezo, ocel @)
Odrezky zamoc. a klampiarskych vyrobkov 0.2 t

17 05 06 vykopovéa zemina ina ako uvedené v 17 05 05 O
vykopana zemina zakladov a inz. Sieti 2.0 m3

17 09 04 zmieSané odpady stavieb a demolacii iné (@)
ako uvedené v 1709 01, 177 09 02 a 17 09 03
Odpad zo stavebnej ¢innosti, (Cistenie stavby) 8.5 t

b/ poCas prevadzky:

200301 Zmesovy komunalny odpad @)
predpokl. mnoZstvo cca 24 m® /rok

Odpady budu zneSkodnované na skladke prislusnej triedy v zmysle platnej
legislativy. Generalny dodavatel stavebnych prac bude postupovat rovnako aj
pri likvidacii stavebného odpadu.



6.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia
Opatrenia z hladiska bezpecnosti prace a ochrany zdravia zabezpeci zhotovitel
prac. Od zaciatku prac musi byt na stavenisku zaistena bezpecnost a ochrana

zdravia vSetkych pracovnikov. Stavenisko musi byt ohradené a zabezpecCené
proti vstupu nepovolanym osobam.

7. Clenenie stavby
Stavba sa necleni na objekty.
8. Vecné a ¢asové vazby na okolie

Stavba nema ziadne vazby na okolitu vystavbu a iné investicie.

9. Prehlad uzivatel'ov
Uzivatelom objektu bude Obec Jarabina.
10. Termin zahajenia a ukon€enia prac (predpoklad)

Zahajenie prac: 08/2019
UkoncCenie prac: 08/2020



