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REZ A-Á

30
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ZAMUROVAŤ ŠTÍTOVÚ STENU 3,5m²
TEHLOV. MURIVOM POROTHERM

ZAMUROVAŤ ČASŤ
POVODN. OKEN. OTV.

ZAMUROVAŤ PÔVODNÝ
OKEN. OTVOR

ZAMUROVAŤ PÔVODNÝ
OKEN. OTVOR

OBEC JARABINA, JARABINA 58, 065 31 JARABINA

k.ú. JARABINA, č. parc.: 6, 8/1

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

BUDOVY CENTRA VOĽNÉHO ČASU

LEGENDA OZNAČENÍ

A

B

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM HR. 160mm

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM HR. 20mm (OSTENIE)

C KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM HR. 160mm (SOKEL)

D

E ZATEPLENIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE MINERÁLNOU VLNOU HR. 350mm

F ZATEPLENIE STROPU NAD KINOSÁLOU MINERÁLNOU VLNOU HR. 350mm

G ZATEPLENIE STROPU NAD ŠATŇAMI MINERÁLNOU VLNOU HR. 350mm

OTVOR PRE VLET NETOPIEROV ∅100mm

A KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM hr. 160mm

1 TEHLOVÉ MURIVO Z TEHÁL CDM
2 LEPIACA VRSTVA BAUMIT STARCONTACT
3 FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY EPS-F hr. 160mm

KOTVENÉ HMOŽDINKAMI PTH 60/8 - dl. 215mm
4 VYSTUŽENÁ VRSTVA BAUMIT STARCONTACT

S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU VLOŽKOU BAUMIT STAR
5 ZÁKLADNÝ NÁTER BAUMIT UNIPRIMER
6 BAUMIT SILIKÓNOVÁ OMIETKA

C KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM hr. 160mm

1 BETÓNOVÁ STENA
2 LEPIACA VRSTVA BAUMIT STARCONTACT
3 EXTRUDOVANÉ POLYSTYRÉNOVÉ DOSKY STYRODUR 2800 hr. 160mm

KOTVENÉ HMOŽDINKAMI PTH 60/8 - dl. 215mm
4 VYSTUŽENÁ VRSTVA BAUMIT STARCONTACT

S VLOŽENOU SKLOTEXTILNOU VLOŽKOU BAUMIT STAR
5 ZÁKLADNÝ NÁTER BAUMIT UNIPRIMER
6 OBKLAD SOKLA "UMELÝ KAMEŇ", CELK. PLOCHA 90.50 m²

SPODNÁ A ČELNÁ STENA STRIEŠKY, SILIKÓNOVÁ OMIETKA 50+10 m²

F ZATEPLENIE STROPU hr.350mm NAD KINOSÁLOU

1 MINERÁLNA VLNA 350mm, ŠPÁRY PRELEPIŤ
2 OCEĽOVÝ VÄZNÍK - JESTVUJ. KONŠTRUKCIA
3 KOVOVÝ PODHĽAD - JESTVUJ. KONŠTRUKCIA

G ZATEPLENIE STROPU hr.350mm NAD ŠATŇAMI

1 MINERÁLNA VLNA 350mm, ŠPÁRY PRELEPIŤ
2 JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA STRECHY

E ZATEPLENIE ŽB STROPU

1 MINERÁLNA VLNA 350mm, ŠPÁRY PRELEPIŤ
2 ŠKVAROBETÓN - JESTVUJ. VRSTVA
3 LEPENKA A 400/H - JESTVUJ. VRSTVA
4 POLYSTYRÉN 20mm - JESTVUJ. VRSTVA
5 ŽB STROP
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